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Uber diese Bedienungsanleitung POLARIS SMART HMI 12" W

1 Uber diese Bedienungsanleitung

Vor- Inbetriebnahme der Gerate aufmerksam lesen.
Bitte beachten Sie die entsprechende Bedienungsanleitung.

Diese Bedienungsanleitung enthalt Informationen, die fur die
bestimmungsgemaéafie Verwendung des POLARIS SMART HMI erforderlich sind.
Er richtet sich an technisch qualifiziertes Personal.

Das Benutzerhandbuch ist fester Bestandteil des Produkts. Es muss in
unmittelbarer Nahe des Geréats aufbewahrt werden, und das Installations-,
Bedienungs- und Wartungspersonal muss jederzeit darauf zugreifen kénnen.

Das Benutzerhandbuch richtet sich an samtliche Personen, die mit der
Montage, Installation, Inbetriebnahme und Wartung des Produkts befasst
sind. Bei der Ausfiuihrung dieser Arbeiten sind die geltenden Richtlinien und
Normen fiir Bereiche mit Gas- und Staubatmosphare (2014/34/EU, EN/IEC
60079-17, EN/IEC 60079-19) einzuhalten.

Fir die sichere Installation und Inbetriebnahme sind die Kenntnis der
Sicherheits- und Warnhinweise in diesem Benutzerhandbuch und deren strikte
Befolgung unabdingbar. Durch umsichtige Handhabung und die konsequente
Befolgung der Anweisungen kdénnen Unfélle, Verletzungen und Sachschaden
vermieden werden

Die Abbildungen in dem vorliegenden Benutzerhandbuch dienen zur
Veranschaulichung der Informationen und Beschreibungen. Sie lassen sich
nicht notwendigerweise unverandert Ubertragen und kénnen geringflgig von
der tatsachlichen Ausfiihrung des Gerats abweichen.

Sollten Sie weitere Informationen bendétigen, fordern Sie die erforderlichen
Informationen bitte bei lhrer lokalen oder zustandigen BARTEC-Niederlassung
an.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise
sorgfaltig durch, bevor Sie das Gerat verwenden.

a Halten Sie die Bedienungsanleitung wahrend der gesamten
Lebensdauer des Gerétes ein.
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2 Hervorhebungim Dokument

2.1.1 Warnungen

In diesem Benutzerhandbuch werden Warnungen verwendet, um vor Sach- und
Personenschéaden zu warnen.

a  Lesen und befolgen Sie immer diese Warnungen.

Sicherheits- und Warnhinweise sind in dem vorliegenden Benutzerhandbuch
besonders hervorgehoben und durch Symbole gekennzeichnet.

A GEFAHR

GEFAHR bezeichnet eine Gefahrensituation. Wenn Sicherheitsmaf3nahmen
nicht beachtet werden, zum Tod oder zu schweren Verletzungen mit
dauerhaften Schaden fuhren kann.

WARNUNG bezeichnet eine Gefahrensituation. Wenn
SicherheitsmaBnahmen nicht beachtet werden, zu schweren Verletzungen
ohne bleibende Schaden fiihren kann.

A VORSICHT

VORSICHT bezeichnet eine Gefahrensituation.Wenn Sicherheitsmaf3nahmen
nicht beachtet werden, zu leichten Verletzungen fiihren kann.

ACHTUNG

ACHTUNG bezeichnet eine Gefahrensituation., Wenn die
SicherheitsmaBnahmen nicht beachtet werden, zu Sachschaden fiihren
kann.
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2.1.2 Symbole und Symbole
Tabelle 1: Symbole und Symbole

Symbol  Erklarung

® Wichtige Hinweise und Informationen zum wirkungsvollen,
wirtschaftlichen & umweltgerechten Umgang.

@ Ex-Anwendung, dieses Symbol zeigt spezielle Informationen fir
Ex-Anwendungen an

2.2 Handhabung des Produkts

Das in diesem Benutzerhandbuch beschriebene Produkt hat das Werk in einem
sicherheitstechnisch einwandfreien und gepruften Zustand verlassen. Um
diesen Zustand zu erhalten und um einen einwandfreien und sicheren Betrieb
dieses Produkts zu erreichen, darf es nur in der vom Hersteller beschriebenen
Weise eingesetzt werden. Darliber hinaus setzt der einwandfreie und sichere
Betrieb dieses Produkts einen sachgemafen Transport, fachgerechte Lagerung
sowie sorgfaltige Bedienung voraus.

Die sichere und einwandfreie Montage des POLARIS SMART HMI ist
Voraussetzung fir eine einwandfreie und korrekte Arbeitsweise.

2.3 Technische Anderungen

Die aktuellen Versionen von Datenblattern, Handblichern, Zertifikaten, EU-
Konformitatserklarungen kénnen bei www.bartec.de heruntergeladen oder
direkt bei der BARTEC GmbH bestellt werden.

BARTEC behalt sich das Recht vor, den Inhalt dieses Dokuments ohne vorherige
Ankundigung zu d4ndern. Fur die Richtigkeit der Angaben wird keine Gewahr
ubernommen. Im Zweifelsfall gelten die deutschen Sicherheitshinweise, da
Ubersetzungs- oder Druckfehler nicht ausgeschlossen werden kénnen. Im Falle
eines Rechtsstreits gelten ergéanzend die "Allgemeinen Geschaftsbedingungen”
der BARTEC Gruppe.

2.4 Sprachen

Das Original-Benutzerhandbuch ist in englischer Sprache verfasst. Alle anderen
verfigbaren Sprachen sind Ubersetzungen des Original-Benutzerhandbuchs.

Das Benutzerhandbuch ist in Deutsch und Englisch verfiigbar. Sollten weitere
Sprachen benétigt werden, sind diese bei BARTEC anzufordern oder bei
Auftragserteilung anzugeben.
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3 Sicherheit

3.1 Verwendungszweck
3.1.1 Ausschlie3licher Zweck

Es wird ausschlieBlich in Kombination mit Betriebsgeraten verwendet, die den
Anforderungen der Uberspannungskategorie | entsprechen.

Der POLARIS SMART HMI wurde speziell fir den Einsatz in
explosionsgefahrdeten Bereichen in Zone 1 oder Zone 21 entwickelt.

Es ist wichtig, die zulassigen Betriebsdaten fiir das verwendete Gerat zu
beachten.

3.1.2 Unsachgemafie Verwendung

Jede andere Verwendung entspricht nicht dem Verwendungszweck und kann zu
Schaden und Unfalle fihren. Der Hersteller haftet nicht fiir einen tGber den
ausschliefllichen Verwendungszweck hinausgehenden Gebrauch.

3.2 Verpflichtungen des Betreibers

Der Betreiber verpflichtet sich, nur Personen mit dem POLARIS SMART HMI
arbeiten zu lassen, die:
1 mitden grundlegenden Vorschriften zur Sicherheit und Unfallverhiitung
vertraut sind und in die Nutzung des POLARIS SMART HMI eingewiesen
sinnd,

1 die Dokumentation, das Sicherheitskapitel und die Warnhinweise gelesen
und verstanden haben.

Der Betreiber prift, dass die im jeweiligen Einsatzfall geltenden Sicherheits- und
Unfallverhiutungsvorschriften eingehalten sind.
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3.3 Qualifikation des Personals

POLARIS SMART HMI
POLARIS SMART HMI 12" W

Tabelle 2: Aufgaben einzelner Zielgruppen

Zielgruppe Fahigkeiten

Design / Engineering T

Fachschulbildung

1 Wissen und Erfahrung zur Identifizierung und

1
1
1
Elektriker / T
Installateur l
i
1
Betreiber T
i
Lager- und T

Transportunternehmen 1

3.4 Gewabhrleistung

Vermeidung von Gefahren, die durch Elektrizitat
verursacht werden kénnen

Verstandnis des Gesamtsystems

Konfiguration / Programmierung

Spezielle Einfuhrung fir das Ex-Gebiet

Fachschulbildung

Wissen und Erfahrung zur Identifizierung und
Vermeidung von Gefahren, die durch Elektrizitat
verursacht werden kénnen

Verstandnis des Gesamtsystems

Spezielle Einfuhrung fir das Ex-Gebiet

Einarbeitung in den Betrieb durch den
Eigentimer
Spezielle Einfuhrung fir das Ex-Gebiet

Verlade- und Transporttatigkeiten
Professionelle Lagerung

NICHT GENEHMIGTE ANDERUNGEN UND/ODER ERGANZUNGEN
DES POLARIS SMART HMI.

u Der Explosionsschutz sowie die Sicherheitsanforderusgeimicht mehr

gewahrleistet.

u Nehmen Sie kein€erénderungen oder Umbauten am Geréat vor.

u Bevor Si&/eranderungenoder Ergdnzungen vornehmen, wenden Sie sii
an den Hersteller, um eingchriftiche Genehmigung einzuholen

u Verwenden Sie nur OriginBrsatzteile und Originlerschleil3teile.

Ubernahme der Gewahrleistung

Der Hersteller ubernimmt die komplette Gewahrleistung nur und
ausschliefilich fir die beim Hersteller bestellten Ersatzteile.
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Grundsatzlich gelten unsere "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen".
Diese stehen dem Betreiber spatestens seit Vertragsabschluss zur Verfigung.
Gewahrleistungs- und Haftungsanspriiche bei Personen- und Sachschaden sind
ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen
zurlickzufihren sind:

= Nicht bestimmungsgemafie Verwendung des POLARIS SMART HMI

= Unsachgemafle Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung der
POLARIS SMART HMI

= Nichtbeachten der Hinweise des Benutzerhandbuches beziglich
Transport, Lagerung, Montage, Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung.

= Eigenméchtige bauliche Verdnderungen am POLARIS SMART HMI
= Unzureichende Uberwachung von Teilen, die einem Verschleif} unterliegen.
= Nicht ordnungsgemaf durchgefiihrte Reparaturen.

= Katastrophenfalle durch Fremdkérpereinwirkung und héhere Gewalt.

Wir gewahren auf das POLARIS SMART HMI und dessen Zubehor eine
Garantiezeit von einem Jahr ab Auslieferungsdatum von BARTEC. Diese
Gewahrleistung umfasst alle Teile der Lieferung und beschrankt sich auf den
kostenlosen Austausch oder die Instandsetzung der defekten Teile in unserem
Werk Bad Mergentheim. Hierzu sind gelieferte Verpackungen méglichst
aufzubewahren. Im Bedarfsfall ist uns die Ware nach schriftlicher Absprache
zuzusenden. Eine Forderung auf Nachbesserung am Aufstellungsort besteht
nicht.
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3.5 Sicherheitshinweise

3.5.1 Allgemein

Geréate im explosionsgefahrdeten Bereich nicht trocken abwischen oder
reinigen!

Gerate im explosionsgefahrdeten Bereich nicht 6ffnen.

Allgemeine gesetzliche Regelungen oder Richtlinien zur Arbeitssicherheit,
Unfallverhiutungsvorschriften und Umweltschutzgesetze miissen beachtet
werden, z. B. Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) bzw. die national
geltenden Verordnungen.

Tragen Sie im Hinblick auf die Gefahr von gefahrlichen elektrostatischen
Aufladungen geeignete Kleidung und Schuhwerk.

Vermeiden Sie Warmeeinwirkungen auf3erhalb des spezifizierten
Temperaturbereichs (siehe Kapitel "Allgemeine technische Daten").

Gerat vor aufleren Einflissen schiitzen! Setzen Sie das Geréat keinen
atzenden/aggressiven Flussigkeiten, Dampfen oder Sprihnebeln aus! Im
Falle einer Fehlfunktion oder Beschadigung des Gehduses nehmen Sie das
Gerat sofort aus dem explosionsgefahrdeten Bereich und bringen Sie es an
einen sicheren Ort.

3.5.2 Sicherheitshinweise flir den Betrieb

Seite 12 von 60

Inbetriebnahme

= Uberpriifen Sie vor der Inbetriebnahme, ob alle Komponenten und

Dokumente verfiigbar sind.

Inspektion
= Gemaf3 EN/IEC 60079-17 und EN/IEC 60079-19 ist der Betreiber von

elektrischen Anlagen in explosionsgefahrdeten Bereichen verpflichtet,
diese durch eine qualifizierten Elektrofachkraft auf ihren
ordnungsmafigen Zustand prufen zu lassen.

Instandhaltung

= Fur elektrischen Anlagen sind die einschlagigen Errichtungs- und

Betriebsvorschriften zu beachten! (z.B. Richtlinie 99/92/EG, Richtlinie
2014/34/EUEC, BetrSichV bzw. die national geltenden Verordnungen
EN/IEC 60079-14 und die Reihe DIN VDE 0100)

Bitte beachten Sie bei der Entsorgung die nationalen
Entsorgungsvorschriften.
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POLARIS SMART HMI 12" W Sicherheit

3.6

3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.6.4

Wartung

= Eine regelméaBige Wartung ist nicht notwendig, wenn das Gerat gemaf der
Montageanleitung und den Umgebungsbedingungen ordnungsgemaf
betrieben wird.

= BARTEC empfiehlt eine jahrliche Wartung und Inspektion.
= Siehe Kapitel "Wartung und Pflege".

Reparaturen

= Reparaturen an explosionsgeschitzten Betriebsmitteln diirfen nur von
dazu befugten Personen ausgehiihrt werden.

= Reparaturen missen nach EN /IEC 60079-19 durchgefiihrt werden. Die
geltenden Bestimmungen sind zu beachten.

= Esdirfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden. Bestellen Sie die
Ersatzteile bei Ihrem lokalen Vertreter.

Vermeidung von Sachschaden

Kurzschluss durch unsachgemase Verbindung

Ein falscher Anschluss der Versorgungsspannung kann zum Zerstéren der
Elektronik fiihren.

Ausldsen der Sicherheitsfunktion

Ein sofortiges Wiedereinschalten nach dem Ausschalten kann interne
Spannungsspitzen verursachen und somit eine Sicherung auslésen. Warten Sie
mindesten 30 Sekunden vor dem wieder einschalten.

EMV-konforme Verbindung

Fur die sichere Funktion der ist es wichtig, die Verdrahtung gemaf} EMV
Richtlinien durchzufiihren. Beachten sie das Kapitel POLARIS SMART HMI "EMV-
konforme Verbindung".

Lagerung bei zu hoher Temperatur

Lagern Sie das POLARIS SMART HMI bei der vorgesehenen Lagertemperaturen,
ansonsten kdnnen Schaden an der Elektronik oder den Dichtungen auftreten.
Sorgen Sie fur eine ausreichende Klimatisierung bei hohen Lagertemperaturen.
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3.6.5 Aggressive Reinigungsmittel

Verwenden Sie nur geeignete Reinigungsmittel, da es sonst zu Schaden an
Dichtungen und Verbindungen kommen kann. Brennbare Produkte sind in der
Regel nicht gestattet.

3.6.6 Gesundheitsgefahrdung durch unsachgeméafe Entsorgung

Gemaf der europadischen WEEE-Richtlinie dirfen Elektro- und Elektronikgerate
nicht tber den Hausmill entsorgt werden. Ihre Komponenten missen separat
zum Recycling oder zur Entsorgung geschickt werden, da giftige und gefahrliche
Komponenten bei unsachgemafier Entsorgung langfristige Schaden an
Gesundheit und Umwelt verursachen kénnen.

Als Verbraucher sind Sie nach dem Elektro- und Elektronikgerategesetz
(ElektroG) verpflichtet, Elektro- und Elektronikgerate am Ende ihrer
Nutzungsdauer unentgeltlich an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an zu
diesem Zweck eingerichtete 6ffentliche Sammelstellen zuriickzugeben.
Einzelheiten hierzu sind im jeweiligen nationalen Recht geregelt. Das Symbol auf
dem Produkt, der Bedienungsanleitung und/oder der Verpackung verweist auf
diese Vorschriften. Mit dieser Art der Materialtrennung, des Recyclings und der
Entsorgung von Altgeraten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz
unserer Umwelt.

3.7 Verpflichtung des Betreibers

Der Betreiber verpflichtet sich, die Arbeiten mit und am POLARIS SMART HMI
auf Personen zu beschranken, welche:

= mit den grundlegenden Vorschriften zur Sicherheit und Unfallverhutung
vertraut und in die Bedienung des POLARIS SMART HMI eingewiesen sind;

= die Dokumentation, das Sicherheitskapitel und die Warnhinweise gelesen
und verstanden haben.

= Der Betreiber muss priifen, ob die fiir den jeweiligen Einsatzzweck
geltenden Sicherheitsvorschriften und Unfallverhitungsvorschriften
eingehalten werden.

3.8 Gebrauchsanweisung

= Die Uberspannungskategorie Il der nicht eigensicheren Stromkreise nach
IEC 60664-1ist zu beachten.

= Die Warnung "WARNUNG — NICHT UNTER SPANNUNG OFFNEN" muss Teil
der externen Kennzeichnung des gesamten elektrischen Geréts sein.
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POLARIS SMARTHMI 12" W Produktbeschreibung

4 Produktbeschreibung
4.1 Allgemeine Beschreibung

Revision 1, 17 July 2023

Dies POLARIS SMART HMI 12“ Wist eine innovative Weiterentwicklung der
POLARIS-Serie.

Das Hochauflésendes Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung und gebondeten
kapazitiven Touchscreen erméglicht eine intuitive und komfortable Bedienung.

Auch bei gro3en Betrachtungswinkeln oder ungiinstigen Lichtverhaltnissen
gewahrleistet die neuste LED-Display-Technologie den optimalen Kontrast.

Abbildung 1: POLARIS SMART HMI

Der POLARIS SMART HMI 12“ W ist serienmafBig mit dem Intel® Atom™
Prozessor mit 4 Prozessorkernen ausgestattet. Das offene Windows-
Betriebssystem macht die Gerateserie auf dem Markt einzigartig. Auch die Arbeit
mit dem BMS-Graf-Pro ist ebenfalls méglich.

Die Verbindung zur Steuerung oder zum Prozessleitsystem erfolgt Gber Ethernet.
Alle eigensicheren USB-Schnittstellen sind direkt auf der Riickseite erreichbar.
Zusétzlich kénnen eigensichere Eingabegerate angeschlossen werden

Die drahtgebundenen elektrischen Anschliisse erfolgen liber den integrierten
Klemmenraum.

Uber die eigensichere USB-Schnittstelle lassen sich mit dem BARTEC Ex i-
Memory-Stick Daten bequem ubertragen, speichern bis hin zur
Systemwiederherstellung tber die Backup-Funktion.

Der Fronttafeleinbau ermdglicht eine einfache Montage. Auf Wunsch sind die
Gerate auch als fertige Systemlésung im Edelstahlgehéause fiir Wand-, Boden-
oder Tischmontage erhaltlich

Fur besonders raue Einsatzbereiche bis zu -40 °C risten wir die POLARIS Serie
mit elektrischen Heizungen aus. Kundenspezifische Lésungen mit weiteren
Befehls- und Meldegeréaten realisieren wir auf Anfrage.
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4.2 Technische Daten
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POLARIS SMART HMI 12" W

POLARIS SMART HMI TECHNISCHE DATEN

Aufbau

Rechnerleistung

Betriebssystem

Display

Touch
Versorgungsspannung
Max. Leistungsaufnahme
Relative Luftfeuchtigkeit
Vibration

Schock

Material
1 Frontseite
T Ruickseite
Schutzklasse
T  Frontseite
T Ruickseite

Optionales zugelassenes
Zubehdor

Schnittstelle
(Grundversion)

Zuléssige
Umgebungstemperaturen
1 Lagerung
1  Operation
1 Optional

Hintergrundbeleuchtung
Abmessungen (Breite x
Hohe x Tiefe)
Wandausschnitt(Breite x
Hoéhe)

Gewicht

Document number: 11-71V1-7D0029

Fronttafeleinbau

CPU Intel® Atom Quad Core CPU,

RAM: bis zu 16GB DDR4, 64 GB internes Flash,

SSD Festplatte (MLC) mit 240 GB power protected oder héher.
Windows® 10 loT Enterprise 64 Bit LTSC

Offene Plattform fiir kundenspezifische
Visualisierungssoftware, z. B. ProTool, WIN CC flexibel, usw.
fir BMS-Graf-pro Version 7

12.1" WTFT-Display, 16,7M Farben, XGA-Auflésung 1280 x 800
Pixel, Helligkeit 600 cd/m2 Sichtbare Flache ca. 261,1x 163,2
mm Kontrast 1000:1, Antireflexbeschichtung Glasscheibe

Kapazitiver Touch, reflektionsfrei durch Bonding

DC 24V £10 %

Pmax (inkl. USB) < 37 W Pmax. (ohne USB) < 32 W
Normalbetrieb ohne USB ca. 22 W

5 bis 95 % nicht kondensierend
0,7 g/1 mm; 5 Hz-500 Hz Impuls in allen 3 Achsen
15G, 11 ms Impuls in allen 3 Achsen

Kapazitive Touch: gehértete Glasfront / Aluminiumrahmen
Edelstahl

IP65 nach EN/IEC 60079-0
IP65 nach EN/IEC 60079-0

Tastatur

Ex i Memory Stick

USB Smart Device WLAN

USB Smart Device Bluetooth

Smart Module USB zu Ethernet und USB
Smart Module USB to Profibus-DP
Smart-Modul USB zu USB Hub

Smart Modul USB zu Seriell (RS232, RS422/485, TTY)
1 x Ex und Ethernet 10/100 BaseT

2x Exund USB 2.0

2xExiUSB2.0

-20 °C bis +60 °C

0 °C bis +50 °C

Betrieb -20 °C bis +60 °C (siehe 7.1)

LED-Technik, Lebensdauer ca. 50.000 Stunden (bei +25 °C)

407mm x271Tmmx 110mm

386mm x 25Tmm

ca. 12,3 kg
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4.3 Ankopplungsbeispiele
Abbildung 2: Beispiel Systemkonfiguration

Ankopplungsbeispiel @ | e

POLARIS SMART HMI

j DC24V

Ethernet

Steverung

z. B. Anbindung an Leitsystem,
Steverung

4.4 Kennzeichnung und Priifzeugnis
Der ist fur die folgenden Bereiche zugelassen.POLARIS SMART HMI

ATEX

&) 11 2G Ex eb q [ib] IIC Gb

Ex-Schutzart & 11 2D Ex tb I1IC T120° Db

Markierung -20°C ¢ Ta ¢ 60 °C
Prifbescheinignung IBExU 05 ATEX 1117 X
IECEX
Marki Exeb q[ib] ICT4
arkierung Extb IIC T120 °C
Prifbescheinignung IECEx IBE 11.0007X
Die eigensicheren Stromkreise und das Geh&ause sind galvanisch v
Im gesamten Verlauf der Errichtung der eigensicheren Stromkreise
Potentialausgleich bestehen.
B d Es sind hochenergetische Lademechanismen an der Bedienoberflé
. esonaere Visualisierungseinheiten bzw. des Zubehérs (z. B. pneumatischer F
Bedingungen transport) bei der Anwendung auszuschlieRen.

Bei Einbau der Visualisierungseinheit in separate Gehause ist der
Vasteifungsrahmen zu verwenden.
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Weitere Prufbescheinigungen

Weitere Prifzeugnisse www.bartec.de
EU — Konformitat

RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

Produkt entspricht REACh-Richtlinie 1907/2006/EU
Richtlinie 2014/34/EU
Elektrische Sicherheit EN/IEC 61010-1:2010
C€oo0ss

Produktkennzeichnung
UKEX-Symbol 2503
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POLARIS SMART HMI 12" W Zubehor

5 Zubehor

5.1 Zubehor - Tastatur

5.1.1 Beschreibung

Die eigensichere Tastatur des POLARIS SMART HMI HMI 12" ist fiir die Zone 1
und 2, sowie fiir die Zone 21 und 22 vorgesehen.

5.1.2 Allgemeines

Angeschlossen wird die Tastatur an der eigensicheren USB-ex i Buchse, sie kann
zudem an der kompletten POLARIS Serie angeschlossen werden.

Die komplette Edelstahltastatur kann auch bei industriellen Extrembedingungen
eingesetzt werden (nahezu unempfindlich gegen Gewalteinwirkung) und bietet
mit Ihren Lang Hub Tasten einen hohen Bedienkomfort. Die Tastatur ist in
verschiedenen Landessprachen lieferbar.

Abbildung 3: Keyboard-Beispielbild

Tastaturtyp: 17-71VZ-C01*/0000

Aufbau Fronttafeleinbau

Material Edelstahl

Schutzart (vorne) IP65

Atzmessungen (Breite x 250 mm x 135 mm

Hohe)

W?ndausschnltt (Breite x 235 mm x 110 mm

Hohe)

Einbautiefe 32 Millimeter

Schnittstelle PS/2,USB

Sonstiges Tastatur in verschiedenen Sprachen verfligbar, mit 62 Tasten

5.1.3 Explosionsschutz

Revision 1, 17 July 2023

Tastaturtyp: 17-71VZ-C01 * / 0000

ATEX (Europe)

& 11 2G Exib IIC T4 Gb

Markierung & 11 2D Ex ib I1IC T120°C Db
-20°C ¢ Tac 60°C
Abnahmeprotokoll IBExU 05 ATEX 1117 X

|IECEx (International)
Exeb q[ib] IIC T4
Ex tb [1IC T120 °C

Abnahmeprotokoll IECEx IBE 11.0007X

Weitere Prifbescheinigungen

Markierung

Priufbescheinigungen www.bartec.de
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POLARIS SMART HMI
POLARIS SMART HMI 12" W

5.1.4 Zubehor — Ex | Memory Stick

5.1.5 Allgemeines

(1)  usB-Stick zugelassen fiir Agile X IS und POLARIS SMART HMI

Abbildung 4: Ex | Memory Stick Beispielbilder

(OBARTEC ez | [IBARTEC 1sc8 |
TYPE 17-A120-0007 D ‘ | TYPEnHvzrsmnmz”D |

O owyrorusewtd (W O owyrorusewms (I
EX APPROVED DEVICES EX APPROVED DEVICES

Ex i Memory Stick Typ: USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazitat 8 GB/16 GB

Gebrauchen Datensicherung und Ex i Recovery Stick
Material Kunststoff / Stahlblech
A?messungen (Breite x ca.34mmx11 mmx4mm

Hohe)

Gewicht <15¢g

5.1.6 Explosionsschutz

Seite 20 von 60

Ex i Memory Stick Typ: 17-71VZ-5100/02**

ATEX (Europe)

& 11 2G Ex ib IIC T4 Gb
-20°C e Ta ¢ 60 °C

Abnahmeprotokoll IBExU 05 ATEX 1117 X
I[ECEX (International)
Markierung Exib lIC T4

Markierung

Abnahmeprotokoll IECEx IBE 11,0007 x

Weitere Prifbescheinigungen

Prifbescheinigungen www.bartec.de

Ex | Memory Stick Typ: 17-A1Z0-0007

ATEX (Europe)

, & 112G Exib IIC T4 Gb
Markierung -20°C ¢ Ta e 60 °C
Abnahmeprotokoll DEMKO 16 ATEX 1803 Rev. 0

IECEX (International)
Markierung ExiblICT4

Abnahmeprotokoll IECEx UL 16.0160

Weitere Prufbescheinigungen

Prifbescheinigungen www.bartec.de

Document number: 11-71V1-7D0029 Revision 1, 17 July 2023


http://www.bartec.de/
http://www.bartec.de/

POLARIS SMART HMI
POLARIS SMART HMI 12" W Zubehor

5.2 Zubehor - USB Smart Device
5.2.1 Allgemeines

USB Smart Device:

Befestigung M30 x 1,5 (geeignet zur Befestigung von Léchern 30,3mm)
Installation Wandstérke Tmm bis BmmSchlagzéhigkeit: 7Nm
Drehmoment der 2.8 bis 3,4 Nm

Paneelmutter

Material Gehause Thermoplast

USB Smart Device Typ: Vorbereitung Lochabmessungen

Millimeter Zoll

Ein 70 Millimeter 2,8 Zoll

16,5
@ B Millimeter 08520l
+0,3
' c @303 21,9791 Zoll
mm
D 3 0,12
Und 40 1,6

Befestigungsloch der Grof3e @ 30,3 mm (1,9 in) mit Aussparung zur
Verdrehsicherung, typische Position oben (12 Uhr Position).

Mindestabstande der Befestigungsbohrungen:
1 horizontal 40 mm (1,6 Zoll)
M vertikal 70 mm (2,8 Zoll)

Empfohlener Abstand fiir Pilzdruckknopf , Schockschalter sowie Wahlschalter
mit Schutzkragen: 100 mm (3,9 Zoll).
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POLARIS SMART HMI
Zubehor POLARIS SMART HMI 12" W

5.2.2 Explosionsschutz

USB Smart Device Typ Typ: 17-71VZ-A0x0/0000

ATEX (Europe)

&) 11 2G Ex eb mb IIC T4 Gb

Markierung & 112D Ex tb I1IC T120 °C Db
-20°C ¢ Tav 60 °C
Abnahmeprotokoll IBExU 05 ATEX 1117 X

I[ECEXx (International)

Markierung Ex ebmblIC T4o
xtb [1ICT120 °C
Abnahmeprotokoll IECEx IBE 11.0007X
Schutzklasse IP66 (Gewindesockel)
Prifbescheinigungen www.bartec.de

@ Geeignet fiir den Einbau in 2G-, 2D-, 3G- oder 3D-Gehduse. Anschluss
Uber USB Ex-e.

5.2.3 Elektrische Daten (USB-Standard)

USB-Standard

USB — Anschluss Farbe Funktion

1 RD V+
2 WH Daten- USB-Datensignal
3 GN Data+ USB-Datensignal
4 BK V-

5.2.4 Technische Daten (Bluetooth)
Abbildung 5: Bluetooth-Beispielbilder

Wi ——

Bluetooth 4.0:

Abwartskompatibel 2.0/2.1/3.0

Bereich Bis zu 10m (freies Gelande)

Fur weitere Technische Daten siehe Beschreibung deSttudtteotiellers
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POLARIS SMART HMI 12" W Zubehor

5.2.5 Technische Daten (WLAN)

Abbildung 6: WLAN-Beispielbilder

IEEE802.11n
Wifi - Standard IEEE802.11g

IEEE8B02.11b
Durchsatzrate max. 150 Mbit/s
WLAN - Frequenz 2,4 GHz

Fir weitere Technische Daten siehe Beschreibung deStkdtmotiellers

5.3 Zubehor -Smart Module

5.3.1 Allgemeines

Revision 1, 17 July 2023

Derzeit gibt es 4 verschiedene Polaris Smart Modul Typen, die zur Erweiterung
der Schnittstellen der Polaris-Serie verwendet werden. Die smarten Module
werden an die USB-Ex-e-Schnittstellen der Polaris-Serie angeschlossen. Die
Module sind in einem zugelassenen ComEx-Gehause installiert.

Die Smart Module sind fiir den Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen
ausgelegt, die in den Zonen 1/21 geeignet sind.

Abbildung 7: Beispielbild des Smartmoduls

Smart Module
Material PP-GF40-0405

Schutzklasse (vorne) IP66 / IP67

Abmessungen (Breite x
Hohe x Tiefe)

Schnittstelle siehe Beschreibungen, Smart Module

178 mmx 188 MM x 81 mm
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5.3.2 Explosionsschutz

Smart Module USB zu Profibus-DP: 17-71VZ-B010

ATEX (Europe)

&) 11 2G Exeb mb IIC Gb
Markierung & 11 2D Ex tb 11IC T120°C Db

-20°CeTaw55°C
Abnahmeprotokoll IBExU 05 ATEX 1117 X
|IECEx (International)
Markierung EX ebmb IC GE

x tb [IICT120 °C Db

Abnahmeprotokoll IECEx IBE 11.0007X

Weitere Prufbescheinigungen

Prifbescheinigungen www.bartec.de

Ex Type Etikett

@ Geeignet fiir den Einbau in 2G-, 2D-, 3G- oder 3D-Gehé&use. Anschluss
Uber USB Ex-e.
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5.3.3 Elektrische Daten, Smart Module USB zu Profibus-DP
Abbildung 8: Smart Module USB zu Profibus-DP Bild

Profibus-
UsB DP
Exe- X22
Anschluss Verbindung

USB Ex e — Anschluss Farbe Funktion
1 RD V+
2 WH Daten- USB-Datensignal
3 GN Data+ USB-Datensignal
4 BK V-

Profibus-DP- Stecknadel
Anschluss

Funktion

X22 2 A1
3 B2
4 A2
1234656
5 B
6 Ein

5.3.4 Elektrische Daten, Smart Module USB zu Seriell
Abbildung 9: Smart Module USB zu Seriell Bild

USB
Exe -
Anschluss
RS232
TTY
RS422/485

Revision 1, 17 July 2023 Document number: 11-71V1-7D0029 Seite 25 von 60



POLARIS SMART HMI
Zubehor POLARIS SMART HMI 12" W

Smart Modul USB zu Seriell: 17-71VZ-B020

USB Ex e— Anschluss Farbe Funktion
1 RD Ein++
2 WH Daten- USB-Datensignal
3 GN Data+ USB-Datensignal
4 BK V-
RS232-Anschluss Stecknadel Funktion
X2 /X1 1 XD
123 123 3 GND
RS422/485 Anschluss Stecknadel Funktion
1 T-
2 T-
3 T+
X3 4 T+
5 R-
12345678910 6 R
7 R+
8 R+
9 ;
10 +
TTY-Verbindung Stecknadel Funktion
1 20 mA
2 Tx+
3 Tx-
X4
4 GND
123 45678 ° 20mA
6 Rx+
7 Rx-
8 GND
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5.3.5 Elektrische Daten, Smart Module USB zu Ethernet und USB
Abbildung 10: Smart Module USB zu Ethernet und USB Bild

USB
Exe -
Anschluss

USB Ex e— Anschluss Farbe Funktion
1 RD Ein++
2 WH Daten- USB-Datensignal
3 GN Data+ USB-Datensignal
4 BK V-
Ethenet-Verbindung Stecknadel Funktion
1 RxT+
X3
2 RxD
3 TxT+
1234
4 TxD
USB 1 Anschluss Stecknadel Funktion
1 VCC
X4
2 D-
1234 3 D+
4 GND
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5.3.6 Elektrische Daten, Smart Module USB zu USB Hub
Abbildung 11: Smart Module USB zu USB Hub Bild

USB
s
Exe - Imax =
Verbindung 500mA
24\
Gleichstrom ﬁjrﬁanx?
1000mA

USB Ex e— Anschluss Farbe Funktion
1 RD Ein++
2 WH Daten- USB-Datensignal
3 GN Data+ USB-Datensignal
4 BK V-
Versorgungsspannung Colour Funktion
RD +24V DV
BK GND
USB Ex e— Anschluss Anstecknadel Funktion
1 Ein++
X1/X2 /X3
2 Daten- USB-Datensignal
F 3 Data+ USB-Datensignal
4 V-
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6 Transportund Lagerung
6.1 Lieferumfang

Fehlende Teile oder Schaden sind unverzuglich nach Erhalt der
Lieferung schriftlich dem Spediteur, der Versicherung und der
BARTEC GmbH zu melden.

®

Schéaden, die durch unsachgemafe Lagerung und Transport
entstehen, fallen nicht unter die Gewahrleistungsbestimmungen
der BARTEC GmbH.

Prifen Sie die Vollstandigkeit des Lieferumfangs anhand des Lieferscheins.
Lieferumfang POLARIS SMART HMI

= 1x POLARIS SMART HMI

= 1xVersteifungsrahmen

= 1xMontageset Befestigungselemente

= 1x Benutzerhandbuch

Nicht enthalten:
= Montagematerial

= Versorgungs- und Datenleitung(en)

Zubehor optional:
= Tastatur, Smart Device, USB-Stick, Polaris Smart Module

= Gehause und Tragsystem fir Wand-, Boden- und Tischmontage

6.2 Verpackung

Das POLARIS SMART HMI wird im Karton geliefert.

= Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien an den dafur vorgesehenen
Entsorgungsstellen. Beachten Sie die geltenden nationalen Vorschriften
fir die Entsorgung.

ACHTUNG

VERMEIDEN SIE HARTE ST_@BE, Z.B. DURCH STURZ ODER ZU KRAFTIGES
ABSETZEN ENTSTEHEN KONNEN.

6.3 Transport

Das POLARIS SMART HMI kann dadurch beschadigt werden.

Achten Sie auf das Gewicht der zu transportierenden Giiter und wahlen Sie eine
geeignete Transportvorrichtung aus.
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6.4 Lagerung

ACHTUNG

Sachschaden durch unsachgemaéfle Lagerung!
u Lagertemperatur beachten
u POLARIS SMART HWI Feuchtigkeit schiitzen

Lagern Sie das POLARIS SMART HMI in horizontaler Position und bei einer
Temperatur von -20 °C bis +60 °C in der Originalverpackung. Die Umgebung muss
trocken, staubfrei und vibrationsarm sein.

Lagern Sie das fur POLARIS SMART HMI fir maximal 2 Jahre.

Fur die Lagerlogistik empfehlen wir das Prinzip "first in — first out".

6.5 Entsorgung

Das POLARIS SMART HMI enthélt Metall-, Kunststoff-Teile und elektronische
Bauteile.

Unsere Gerate sind als professionelle elektrische Gerate fir den
ausschliefllich gewerblichen Gebrauch vorgesehen sog. B2B-
Gerate gemaf WEEE-Richtlinie. Die WEEE-Richtlinie gibt dabei
den Rahmen fir eine EU-weit giiltige Behandlung von Elektro-
Altgeraten vor.
Dies bedeutet, Sie diirfen diese Gerate nicht Giber den normalen
Hausmiill, sondern missen sie in einer getrennten Sammlung
@ umweltvertraglich entsorgen und kénnen diese auch nicht bei
den Sammelstellen der 6ffentlich rechtlichen Entsorgungstrager
abgeben.
Alle bei uns erworbenen Produkte kénnen im Falle einer
Entsorgung von unseren Kunden an uns zuriickgesendet werden.
Wir stellen eine Entsorgung nach den jeweils geltenden
gesetzlichen Vorschriften sicher.
Die Kosten fur Versand/Verpackung tragt der Absender
Beachten Sie die geltenden nationalen Entsorgungsvorschriften.
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7 Installation und Montage

7.1 Installationsoptionen
Der POLARIS SMART HMI kann z.B. installiert werden in:

= Gehausen
= Schaltschranktiren
= Bedietableaus

Die Montage der POLARIS Panel PCs ist der Fronttafeleinbau, der sich mit wenig
Aufwand realisieren lasst. Auf Wunsch liefern wir die Bediengeréate auch als
fertige Systemldsung im Edelstahlgehause fiir die Wand-, Boden- oder
Tischmontage.

Die Fronttafel sollte fiir einen passenden Einbau einen Ausschnitt von

386mm x 251mm (B x H) haben.
Abbildung 12: Beispiele fiir Boden- und Wandmontage

[ j [
°|:] ®

ACHTUNG

Fiir Polaris SMART HMI mit erweitertem Temperaturbereich -20 bis +60°C

u Beider Installation ist zu beachten, dass der Neigungswinkel des Pola
SMART HMI bei mindestens 60° liegen muss.
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7.2 Montagevorbereitungen

Bevor Sie das Gerat zusammenbauen, vergewissern Sie sich, dass alle
Komponenten und Dokumente vorhanden sind.

Bendotigte Werkzeuge

POLARIS SMART HMI -

1 x Innensechskantschlissel 3mm
Montageklemmen

POLARIS SMART HMI — 1 x Steckschlissel 7 mm
Terminalfacher 1 x Schlitzschraubendreher
POLARIS SMART HMI - PE-

Anschluss 1 x Steckschliissel 7mm

7.3 Installation

Wir empfehlen, das komplette System vor seiner endgiiltigen
@ Installation im Ex-Bereich einzurichten und zu testen. Falls kein

langes Verbindungskabel verfiigbar ist kann zum Testen der

Grundfunktionen ein Patchkabel verwendet werden.

Das POLARIS SMART HMI ist fur Umgebungstemperatur von 0 °C
@ bis +50°C bzw. von -20 °C bis +60 °C und eine relative
Luftfeuchtigkeit von 5 bis 95% nicht kondensierend zugelassen

Elektrostatische Aufladung durch Partikelstrom.
Bei explosiver Atmosphére besteht Lebensgefahr!

o  Hochenergetische Lademechanismen an der Bedienoberflache der Visua
rungseinheit bzw. degubehors ausschlieRen.

a Gerat nichtin den Partikelstrom installieren

Fehlender PE Anschluss. Bei explosiver Atmosphére besteht Lebensgefahr!
a  POLARIS im Potentialausgleich einbinden.

7.4 Anforderungen
Folgende Anforderungen gelten fiir POLARIS SMART HMI

9 Der Einbaustelle des POLARIS SMART HMI muss mechanisch ausreichend
stabil/fixiert sein.

9 Das fur den Einbau des POLARIS SMART HMI vorgesehene Gehause muss fir
das Gewicht des Gerates ausgelegt sein.

1 Wird ein Tragersystem verwendet, muss der Untergrund und die Befestigung
des Tragsystems fiur die Masse des POLARIS SMART HMI ausgelegt sein.
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Auswahlen des Standorts

A VORSICHT

Wand- und Bodenbeschaffenheit beachten!
Fiir die Befestigung des Tragsystems muss eine ausreichend stabile Wand
(z. B. Beton oder Kalkstein) oder Boden (z. B. Beton) ausgewahlt werden.

a Die Statik der Wand bzw. der Boden muss désctie Gewicht des POLARIS
tragen kdnnen.

o Das Tragarmsystem ist mit geeigneten Befestigungsmaterial (M12)
zu montieren
(z. B. Dubel oder Schwerlastanker).

Die optimale Hoéhe fur die Bedienung des POLARIS SMART HMI auswahlen.

Sorgen Sie fur gute Lichtverhaltnisse fur die einwandfreie Lesbarkeit des
Gerates (keine direkte Sonneneinstrahlung)

9 Nicht in unmittelbarer Nahe zu schaltenden oder stromfiihrenden Geraten
montieren.

1 Installieren Sie das POLARIS SMART HMI nur in [Keywords|Verbindung mit
dem Versteifungsrahmen.

Installation im Freien

ACHTUNG

Sachschiden durch Kondenswasser oder Uberhitzung!

u DirekteSonneneinstrahlung vermeiden!
Abhilfe: z. B. eine Uberdachung mit ausreichender Luftzirkulation.

u Kondenswasser auf dem POLARIS umgehend beseitigen.
u Das Schutzgehduse mit ein@rluftungselemenversehen.
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7.5 Mechanische Installation

A VORSICHT

Dieses Gerat ist schwer (ca. 12,3 kg).
a  Verletzungsgefahr durch unsachgemaéafies Anheben oder Bewegen

Nur qualifiziertes Personal, d. h. ausgebildete Fachkrafte
verfligen Uber das erforderliche Fachwissen, um alle

® mechanischen Arbeiten auszufiihren. Kenntnis und das
technisch einwandfreie Umsetzen der in diesem Handbuch
beschriebenen Sicherheitshinweise sind Voraussetzung fir die
gefahrlose Installation und Inbetriebnahme.

Abbildung 13: Polaris SMART HMI 12" W

7.5.1 Einbauin ein Gehause

Fir eine gute Ubertragung der Anpresskraft wird ein Versteifungsrahmen
zwischen Befestigungselemente und dem Gehdusematerial eingelegt. Damit ist
eine gleichmaBige Kraftlibertragung gewahrleistet.

Bei eingebauten POLARIS in Geh&usetdr:
@ In der Montage- und Wartungsphase ist die gedffnete Tur

abzustilitzen und zu fixieren. Ansonsten kann die Tir, bei den
durch die Spezifikation vorgegebenen Wandstarken, im offenen
Zustand nach unten leicht durchhéangen
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7.5.2 Mechanischer Einbau
Arbeitsschritte
1) Das POLARIS SMART HMI in den Geh&auseausschnitt einsetzen

2) Den Versteifungsrahmen von hinten tiber das POLARIS legen.

3) Schieben Sie die Haltekrallen (10 Stiick) in die dafiir vorgesehenen
Aussparungen des POLARIS SMART HMI.

4) Ziehen Sie die Schrauben der Haltekrallen mit einem Drehmoment von max.
1,0 Nm fest und achten Sie darauf, dass die Schraubnenspitzen in die
Vertiefungen des Versteifungsrahmens einrasten.

@ Ziehen Sie die Befestigungselemente immer kreuzweise an.
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POLARIS SMART HMI
POLARIS SMART HMI 12" W

7.6 Elektroinstallation
7.6.1 Installationsrichtlinien

Seite 36 von 60

Nur qualifiziertes Personal, d.h. ausgebildete Elektrofachkrafte
verfugen Uber das erforderliche Fachwissen, um alle elektrischen

@ Arbeiten auszufiihren. Kenntnis und das technisch einwandfreie
Umsetzen der in diesem Handbuch beschriebenen Sicherheits-
hinweise sind Voraussetzung fir die gefahrlose Installation und
Inbetriebnahme.

Der Benutzer darf nur die an den fiir ihn zuganglichen Klemmen (Ex e-
Klemmenraum) die Verdrahtungen durchfiihren.

Nicht verwendete Kabelverschraubungen am Ex e-Klemmenraum sind mit
einem zugelassenen Verschlusstopfen zu verschlief3en.

Umfangreichere Demontagearbeiten an dem Geréat diirfen nur vom Hersteller
oder von Personen, die vom Hersteller entsprechend autorisiert wurden,
vorgenommen werden. Das Gerat ist ab Werk versiegelt. Keinesfalls 6ffnen!

Das PA-Anschlussteil ist mit dem Potenzialausgleichsleiter des explosions-
gefahrdeten Bereichs zu verbinden. Da die eigensicheren Stromkreise
galvanisch mit Erde verbunden sind, muss im gesamten Verlauf der Errichtung
der eigensicheren Stromkreise Potenzialausgleich bestehen.

Die im jeweiligen Einzelfall geltenden Sicherheits- und
Unfallverhutungsvorschriften sind einzuhalten.

 Gerate durfen nur im eingebauten Zustand betrieben werden.

Die Gerate missen jederzeit spannungsfrei geschaltet werden kénnen (bei
festem Anschluss uber allpoligen Netztrennschalter bzw. Sicherung).

Die Versorgungsspannung muss mit den Angaben in diesem
Benutzerhandbuch tUbereinstimmen. Au3erdem sind die Toleranzen
einzuhalten. Geglattete Gleichspannung verwenden.

Bei Unter- bzw. Uberschreiten der angegebenen Toleranzen sind
Fehlfunktionen nicht auszuschlief3en.

Bei Netzausfallen bzw. Netzunterbrechungen ist sicherzustellen, dass das
System nicht in einen gefahrlichen, undefinierten Zustand versetzt wird.

NOT-AUS-Einrichtungen mussen in allen Betriebsarten und
Betriebszustanden funktionsféahig sein.

Anschlussleitungen (insbesondere Dateniibertragungskabel) sind so zu
wéahlen und zu installieren, dass kapazitive und induktive Einstreuungen keine
Beeintrachtigung des Systems bewirken. Leitungsunterbrechungen sind
durch entsprechende Mafinahmen so zu verarbeiten, dass keine undefinierten
Zustande eintreten kénnen.

Wenn Fehlfunktionen zu Personen- oder Sachschaden fiihren kénnen, miissen
zusatzliche externe Sicherheitsschaltungen vorgesehen werden (z.B.
Endschalter, mechanische Verriegelungen usw.
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7.7 Ubersicht iiber die Riickseite

Abbildung 14: Beispielbild fir intelligente HMI-Gerdte

Versteifungsrahm ExiUSB ExiUSB
en

Versiegelte
Verschlussschra

ube
Nicht 6ffnen! \ I

Befestigungselem
ent

Klemmraum Ex e

PE- Kabelverschraubung
Anschlisse en
A GEFAHR

Versiegelte Verschlussschraube! Das Geréat ist ab Werk verschlossen.
Beim Offnen geht der Explosionsschutz verloren und es besteht bei

explosiver Atmosphéare Lebensgefahr!
a  Verschlussschraube nicht 6ffnen!

A GEFAHR

Nicht zertifizierte Kabelverschraubungen und unverschlossene
Kabeleingénge gefédhrden den IP-Schutz und damit den Explosionsschutz.
Bei explosiver Atmosphére besteht Lebensgefahr!
u Ex zertifizierte Kabelverschraubungen verwenden.

a  Nicht verschlossene Kabeleingange verschlief3en.

A GEFAHR

Klemmraum ist mit Klemmraumdeckel nicht ordnungsgemaf verschlossen!
Bei explosiver Atmosphére besteht Lebensgefahr!
a  Vor Inbetriebnahme Klemmraum mit Klemmraumdeckel
ordnungsgemaf schlief}en und verschrauben!
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7.8 Schutzleiteranschluss

Tod oder Verletzungsgefahr durch fehlenden Schutzleiteranschluss.

Es besteht kein Explosionsschutz.

a  Am POLARIS ist ein Potentialausgleich mit einem Aderquerschnitt
mindestens 4 mrfzu errichten (siehe Abbildung).

a  Schutzleiterverbindungen gegen SelbsKern sichern.

Edelstahlgehduse
a  Den Potentialausgleich am Geh&ause anbringen.
a  Alle beweglichen Teile missen geerdet werden.

Abbildung 15: PE-Leiteranschluss

ist
Nicht &ffnan!

Dieses

Cotte enveloppe est scellee en usine.
N» pas l'ouvrirt

This snclosure is factary sealsd.
Do not ppen!

\2)
Arbeitsschritte:
! PE-Aderleitung (min. 4 mm?) mit PE-Kabelschuh (1) auf Erdungsbolzen
schieben.

1 Federring (2) auf den Gewindebolzen auflegen und mit Sechskantmutter
M4 (3) sichern, max. Drehmoment: 2,9 Nm.

1 Die PE-Aderleitung nahe am Gehéause verlegen, so dass ein Lésen der
Aderleitung vermieden wird.
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ACHTUNG

Gerat kann bei Potentialunterschiede zerstort werden!
u Potentialunterschiede vermeiden

7.9 Klemmenraum Ex-e
7.9.1 Kabeleinfihrungen

Beim Anschluss von Kabeln und Leitungen an Versorgungs-
/Kommunikationsgerate in Bereichen mit erhéhter Sicherheit missen Ex-
zertifizierte Kabeleingange verwendet werden, die fur den jeweiligen Kabel- und
Leitungstyp geeignet sind. Die Zindschutzart ,,e“ muss aufrechterhalten
werden. Auf3erdem ist ein geeignetes Dichtungselement zu integrieren, damit
mindestens die Schutzart IP 54 erhalten bleibt

Der Klemmbereich der Kabelverschraubungen M20 ist auf den
Kabelverschraubungen aufgedruckt.
Ein abweichender Klemmbereich, kann nur mit einer

@ Kabelverschraubung, der den Normenstand der Zulassung
entspricht, ersetzt werden.
Es sind die Montageanleitungen und Einbaubedingungen der
Kabelverschraubungen zu beachten.

Anzugsmoment der Kabelverschraubungen:

Nicht armierte Kabel 2,3 Nm 1,5 Nm

gepanzerte Kabel 8 Nm 5 Nm

A GEFAHR

Bei aktiver Stromversorgung Kabel und Leitungen nicht anschlief3en.
Bei explosiver Atmosphére besteht Lebensgefahr!
u Das Gerat vor Beginn der Arbeiten spannungsfrei schalten.

u Nur zertifizierte Kabelverschraubungen verwenden, die fir den
Kabeldurchmesser der Anschlussleitung zugelassen sind

u Nicht bendtigte Kabelverschraubungen missen durch einen
zugelassenen Blindstopfen verschlossen werden.
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7.9.2 Klemmenbelegung Versorgungsspannung

Netzanschlussvariante DC 24V

Schnittstelle

Versorgung + DC24V+ 10 %
2 Versorgung - GND
3 Versorgung PE Schutzleiter

7.9.3 Klemmenbelegung Ethernet

Konfiguration Ethernet

Schnittstelle

Ethernet RxD i= 100/10 BaseT Empfang positiv

5 Ethernet RxD - 100/10 BaseT Empfang negativ
6 Ethernet TXT + 100/10 BaseT Senden positiv
7 Ethernet TxD - 100/10 BaseT Senden negativ

Befestigen Sie die Kabelabschirmung in der Schirmklemme:

Anschluss RJ45 POLARIS
STECKNADEL

TX+ 4
2 TX - 5
3 RX + 6
4 n.c
5 n.c
6 RX - 7
7 n.c
8 n.c

7.9.4 Klemmenbelegung USB Ex e Schnittstelle

Konfiguration USB

Schnittstelle

8 USB 3 V+

9 USB 3 Daten- USB-Datensignal
10 USB 3 Data+ USB-Datensignal

11 USB 3 V-

12 USB 4 V+

13 USB 4 Daten- USB-Datensignal
14 USB 4 Data+ USB-Datensignal

15 USB 4 V-
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Die einzelnen Leiter sind in einem 4-adrigen USB-Kabel wie folgt farblich
gekennzeichnet:

Farbcodierte Leiter — Bedeutung von Farben

USB- Farbe Funktion
Anschluss

1 RD

2 WH Daten- USB-Datensignal
3 GN Data+ USB-Datensignal

4 BK V-

<|
+

Die maximale Lange einer Leine sollte 1,5 m nicht Gberschreiten.
Maximaler Strom: 450 mA.

7.9.5 2 xExiUSB-Schnittstelle

ACHTUNG

Ex i-Schnittstelle ist nicht fliir USB-Gerate mit eigener

u Keine USKserate mit eigener Spannungsversorgung an&ohnittstelle
anschlie3en
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